
GAMME

FILTRES



Température Max d’utilisation : 45c°  -  Pression de service Max : 8 bars

KITS FILTRES

Kit Triplex Pro 3/4
composé de :
- 1 filtre Triplex
  + 1 cartouche lavable 50 µ
  + 1 cartouche filtrante 25 µ 
  + 1 cartouche charbon actif
- Clé + visserie + support mural

Spécial
eau de
pluie

réf. 73042

Kit Simplex 3/4
composé de :
- Filtre Simplex
- Cart. BO25 μ (jetable)
- Clé + visserie + support mural

Spécial
eau de

ville

réf. 7300KITS

Gamme
ECO

FILTRES ECO

Kit Duplex 3/4
composé de :
- Filtre Duplex
- Cart. BO25 μ et CA25 μ (jetable)
- Clé + visserie + support mural

Spécial
eau de
pluie

réf. 7300KITD



Température Max d’utilisation : 45c°  -  Pression de service Max : 8 bars

KITS FILTRES

Kit Hydro+ Duo Rain 3/4
composé de :
- 1 filtre Double 
- 1 cartouche auto-nettoyant 
   polyester 90 μ  
- 1 cartouche Charbon actif 10 μ (jetable)
- Clé + visserie + support mural

Eau de
ville +
pluie

réf. 73037

Kit Triplex Top Rain 3/4
composé de :
- 1 filtre Triplex
- 1 cartouche auto-nettoyant 90 μ 
- 1 cartouche BO25 μ à joint plat et 
   1 cartouche CA10μ à joint plat (jetable)
- Clé + visserie + support mural

Spécial
eau de
pluie

réf. 73033

6/4’’ Inox4/4’’ Inox3/4’’ Polyester

réf. 73036réf. 73034

Kit Hydro+ RLH 90 μ
composé de :
- 1 filtre Simple 
- 1 cartouche auto-nettoyant  90 μ
- Clé + visserie + support mural

Spécial
eau de

ville

réf. 73031

Gamme
HYDRO+

FILTRES AUTO-NETTOYANTS



93006F

-

90

0,9 m³

1,4 m³/h  

20 kg

6 L.

non

non

non

oui

non

non

oui

H : 625

L : 260

P : 440

2 X 3/4M

H : 900

L : 320

P : 520

2 X 3/4M

H : 780

L : 350

P : 500

2 X 3/4M

H : 605

L : 356

P : 446

2 X 4/4M

H : 1060

L : 356

P : 446

2 X 4/4M

H : 566

D : 351

2 X 3/4M

H : 1130

L : 335

P : 570

2 X 3/4M

VSlim

93020F

-

360

3,0 m³

1,8 m³/h  

30 kg

20 L.

non

non

non

oui

non

non

oui

VPro

93040F

-

380

3,2 m³

2,3 m³/h  

30 kg

20 L.

non

non

non

oui

non

oui (option)

oui

VSmart

95005VIM

95005VIMFC

120

0,96 m³

2,5 m³/h

35 kg

6 L.

oui

oui

oui

oui

oui
oui

oui

Vi Mini

95016VIM

95016VIMFC

300

2,5 m³

2,5 m³/h

77 kg

16 L.

oui

oui

oui

oui

oui
oui

oui

Vi Maxi

93008F

-

130

0,6 m³

1,5 m³/h  

20 kg

8 L.

non

non

non

oui

non

non

oui

VEasy VX

93025F

-

430

4,2 m³

2,4 m³/h

30 kg

25 L.

non

oui

oui

oui

non

non

oui

Dimensions

(mm)

Entrée / Sortie

Modèle

Référence

Référence Connect

Pour max. m³/an *

Capacité entre 2 régénérations *

Débit nominal EN1473 (       P 1 bar)

Contenance bac à sel

Quantité de résine

Alarme sel / entretien / détecteur de fuite

Mode vacances

Bac à sel séparé

Bypass

Connectivité (option)

Sonde désinfection

Livré (flexibles + tuyau évacuation + bypass)

2 4 88 4 108

ECO PREMIUM

NEW NEW

Durlem SA - rue Christophe 3 - B-4681 Hermalle-sous-Argenteau
T : +32 (0)4 379 26 33 - email : mail@durlem.be - www.durlem.be

Votre distributeur Durlem

* Sur base dureté d’entrée 35°f / sortie 7°f

Comment bien choisir
votre adoucisseur Durlem ?
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